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MADE IN ITALY

Los perfiles estructurales estan realizados mediante proceso de pultrusién (po-
limerizacién en caliente de un perfil arrastrado en una hilera) y contienen hasta
un 70% de fibra de vidrio que garantiza una elevada resistencia mecanica. Su es-
tructura compuesta por fibras de vidrio continuas direccionales, determina una
excelente resistencia a los golpes y al esfuerzo (no se producen deformaciones
permanentes por sobrecargas). Nuestros perfiles en PRFV (Plasticos Reforzados
con Fibras de Vidrio) presentan diferentes ventajas como la extraordinaria rigidez,
la resistencia a la corrosién, el aislamiento eléctrico y el peso ligero. Estudiados
por especialistas de estructuras realizadas con materiales compuestos, los perfiles
retinen todas las caracteristicas que se exigen a un perfil o vigas de apoyo, como
por ejemplo la rigidez longitudinal, el corte de los pernos, la flexion de las aletas y
la resistencia a los esfuerzos transversales. Los perfiles Eurograte® han sido conce-
bidos para usarlos como elementos de apoyo con todas las garantias de seguridad.

LA RESISTENCIA A LA CORROSION

La resina isoftdlica que se utiliza
normalmente asegura una exce-
lente resistencia a la corrosion.
(Otras resinas bajo pedido).

Ticomm & Promaco estabiliza
la resina a los U.V. y alcanza
una barrera anticorrosiéon en
la superficie externa. Esta ba-
rrera aumenta el volumen de
resina en la superficie e impi-
de que las fibras afloren.

EJEMPLOS DE APLICACION

Todas las estructuras de apo-
yo realizadas habitualmente
con la carpinteria cldsica: pla-
taformas, pasarelas, rellanos,
soportes de equipos quimicos
e instrumentacion, mamparas
aislantes, etc..

CARACTERISTICAS

VENTAIJAS:

¢ resistencia a la corrosién
* peso ligero

¢ aislamiento eléctrico

® no precisa mantenimiento
¢ facilidad de colocacion

® no precisa toma a tierra

e color interno

¢ radio transparencia

Desde 1982 ticomm & PROMACO se dedica a la investigacion, desarrollo y
produccidn de rejillas, barandillas, escaleras y estructuras en fibra de vidrio




USO MUY SENCILLO

En funcién de las cargas, elegir el perfil es una operacién sen-
cilla: es como elegir un perfil de acero. Faciles de montar, cor-
tar o agujerear utilizando las herramientas habituales. Ademas,
nuestros perfiles se montan con pernos, de forma mas rapida
que los perfiles metalicos.

PESO LIGERO Y AISLAMIENTO

A igualdad de rigidez, un soporte con perfiles Eurograte® pesa
aproximadamente tres veces menos que uno equivalente en
acero. Esta diferencia de peso lleva consigo un apreciable aho-
rro de transporte, desplazamiento, montaje y mantenimiento.
Amagnéticos y no conductores, nuestros perfiles ofrecen un ex-
celente aislamiento eléctrico y térmico.

TORNILLERIA EN FIBRA DE VIDRIO

Las barras roscadas y los dados de resina epoxidica en fibra de
vidrio poseen una excelente resistencia mecanica y quimica.
Permiten, por tanto, realizar montajes resistentes sin ninguna
parte metalica. Con paso estandar ISO, estos pernos se distin-

guen de los metalicos por llevar un perfil especial de la barra
roscada, el cual permite mantener un ajuste continuo.

ESPECIFICACIONES
CONCEPTO DE FABRICACION

SU COMPOSICION

LA VERSATILIDAD




CARACTERISTICAS TECNICAS

“H” seccidon "I'" seccion "C" seccidén "Q" seccion "R" seccién "L" seccion

SECCIONES ESTANDAR

H - 200x200x15x10 200 200 10 15 6.700 11,7 43.423.333 434.233 81 13.383.958 133.840 45 358.333
| - 200x100x10x10 200 100 10 10 3.800 6,5 22.926.667 229.267 78 1.681.667 33.633 21 133.333
|- 150x75x8x8 150 75 8 8 2.272 39 7.659.669 102.129 58 568.217 15.152 16 51.200
| - 120x60x8x8 120 60 8 8 1.792 3,2 3.765.589 62.780 46 292.430 9.748 13 40.960
| - 100x50x8x8 100 50 8 8 1.472 2,6 2.092.203 41.844 38 170.251 6.810 11 34.133
C-300x100x15x15 300 100 15 15 7.050 12,5 85.579.000 570.525 110 = 5.688.800 75.850 28 562.500
C - 200x60x10x10 200 60 10 10 3.000 6,1 15.700.000 157.000 72 825.000 18.333 17 106.667
C - 150x45x8x8 150 45 8 8 1.792 BI5 5.237.429 69.832,4 8,6 274.629 8.181 12 40.960
C - 90x35x8x8 90 35 8 8 1.152 2,13 1.214.496 26.989 32 112.772 4.622 10 27.307
Q - 90x90x8x8 90 90 8 8 2.624 4,64 2.968.619 37.774 34 2.968.619 37.774 34 46.080
Q - 50x50x5x5 50 50 5 5 900 1,66 307.500 12.300 18 307.500 12.300 18 6.250
Q - 50x50x3x3 50 50 3 3 564 1,0 208.490 8.340 19 208.490 8.340 19 1.350
R - 85x25x3x4 85 25 4 3 1.300 2,4 920.833 26.310 27 920.833 26.833 27 8.750
L - 100x100x8x8 100 100 8 8 1.536 2,6 1.486.046 20.158 31 12.983.858 176.127 10,7 | 17.066
L - 75x50x8x8 75 50 8 8 936 15 526.235 10.362 18,5 | 2.623.191 51.656 58 8.533
L - 65x60x5x5 65 60 5 5 600 1,2 304.888 8.329 14 91.499 24.997 4 2.500
L - 50x45x5x5 50 45 5 5 450 0,83 133.689 4.851 9 244.921 8.888 2,4 1.875
L - 35x35x5x5 35 35 5 5 325 0,55 43.623 2.215 53 38.605 1.960 11 1.458

Otras dimensiones disponibles bajo pedido

SECTORES DE APLICACION:

e instalaciones quimicas e curtidurias e cabinas eléctricas e telecomunicaciones
e desaladoras * naval e industrias papeleras e ferroviario
e estaciones eléctricas ¢ 0il & gas e tratamiento de residuos e tratamiento de aguas




ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICAS MECANICAS

Resistencia a la traccion 400 30 MPa ASTM D 638
Médulo de traccién 30 7 GPa ASTM D 638
Resistencia a la flexion 400 70 MPa ASTM D 790
Médulo de flexion 19 7 GPa ASTM D 790
Modulo de flexion longitudinal FULL BENDING 28 - GPa 1SO 14125
Resistencia a la compresion 280 100 MPa ASTM D 695
Médulo de compresion 18 5 GPa ASTM D 695
Resistencia de corte interlaminar 25 - MPa ASTM D 2344
Médulo de corte interlaminar 3 - GPa ASTM D 2344
Coeficiente de Poisson 0,3 0,1 - ASTM D 3039
Pin bearing strength 150 70 MPa ASTM D 953
Resistencia al uso (resiliencia) > 150 daN cm/cm? UNI 6062-67

CARACTERISTICAS QUIMICO-FiSICAS

Peso especifico 1,65~ 1,85 kg/dm? UNI 7092-72
Contenido en vidrio en % del peso 50~ 70 % -
Absorcion de agua 0,5~1,0 % in peso UNI ISO 62
Rigidez dieléctrica 3~7 kV/mm UNI 4291-72
Resistividad eléctrica superficial 10%°~10% Q UNI 4288-72
Constante dieléctrica a 50 Hz 4~6 - UNI 4289
Factor de pérdida a 50 Hz 0,03~ 0,04 Tg6 UNI 4289
Factor de pérdida a 50 Hz F/H - -
Coeficiente de dilatacion térmica 15~17 1/°Cx10°8 UNI 6061-67
Conductividad térmica 0,2~0,3 Kcal/m H°C UNI 7891

Rejillas EUROGRATE®

Cercados/Vallados

Barandillas

Los valores arriba indicados son valores medios y pueden variar dependiendo de la seccion del perfil, tipo de refuerzos y matriz de la resina.

Ticomm & Promaco Srl no asume ninguna responsabilidad respecto al uso de los valores arriba indicados, los cuales han sido aportados a modo de informacion.

Escaleras verticales
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