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MADE IN ITALY

Los elementos de los perfiles de barandilla estan fabricados mediante proceso de pul-
trusién (polimerizacidn en caliente de un perfil que se arrastra en una hilera) y contienen
hasta un 70% de fibra de vidrio, lo cual garantiza una elevada caracteristica mecanica.
Su concepcidn con fibras de vidrio continuas direccionales, confiere una excelente
resistencia a los golpes y al esfuerzo (no se producen deformaciones permanentes
por sobrecargas).

Ligera y facil de montar, sin
barnizados ni mantenimien-
tos, la barandilla Eurograte®
es un producto ventajoso
econdmicamente.

La barandilla Eurograte®
prevé elementos modulares
estandarizados con la posi-
bilidad de afadir distintos
accesorios para adaptarlos a
cualquier necesidad y facili-
tar la instalacion.

VENTAJAS:

e resistencia a la corrosion
* peso ligero

e aislamiento eléctrico

® no precisa mantenimiento
¢ facilidad de colocacién

® no precisa toma a tierra

e color interno

¢ radio transparencia

Desde 1982 ticomm & PROMACO se dedica a la investigacion, desarrollo
y produccidn de rejillas, barandillas, escaleras y estructuras en fibra de vidrio




LA SEGURIDAD COMO PRIORIDAD

DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EN 14122-3

Las plataformas de paso de altura superior a los 500 mm tienen que impedir la caida, por lo que se instalara una barandilla de proteccion.
La altura minima de la barandilla desde la plataforma de paso tiene que ser de 1100 mm.

La barandilla debera llevar al menos un elemento horizontal intermedio.

La apertura vertical maxima entre elementos horizontales debera ser de 500 mm.

El zécalo tiene que ser instalado a una altura maxima de 10 mm de la plataforma de paso.

El intereje maximo entre las columnas verticales debera ser de 1500 mm.

Resina estandar: Poliéster Isoftalica.
Colores estandar: Amarillo de seguridad o Gris (otros colores por pedido).

SECTORES DE APLICACION:

¢ instalaciones quimicas e cabinas eléctricas

¢ desaladoras ¢ industrias papeleras

e estaciones eléctricas e tratamiento de residuos
¢ sector marino e telecomunicaciones

* naval e ferroviario

* 0il & gas e curtidurias

¢ industria textil e tratamiento de aguas

ESPECIFICACIONES

CONCEPTO DE FABRICACION

SU COMPOSICION



COMPONENTES

Tubo intermedio Zbcalo Perfil 50 x 50 Perfil 60 x 50

g’ F

Q-05006010

Pasamanos ergonémico

U-07506010 T-02606010 B-15006010 U-60506010

U-07506010 Pasamanos ergonémico 75x60x5 mm 1,30 kg/m amarillo/gris Estandar 6000 mm PRFV isoftalica
T-02606010 Tubo intermedio diametro 26x5 mm 0,55 kg/m amarillo/gris Estandar 6000 mm PRFV isoftalica
B-150006010 Zbcalo 150x15x5 mm 1,35 kg/m amarillo/gris Estandar 6000 mm PRFV isoftalica
Q-05006010 Perfil cuadrado (poste) 50x50x5x5 mm 1,60 kg/m amarillo/gris Estandar 6000 mm PRFV isoftdlica
U-60506010 Pasamanos "U" 60x50x5 mm 1,30 kg/m amarillo/gris Estandar 6000 mm PRFV isoftalica

Base fijacién acero Base fijacidn acero

Base fijacion PRFV inoxidable inoxidable Base fijacion PRFV Insercién refuerzo PA66
-
L
A-BASEI3 A-BASEO2 A-BASEO3 U-60501510 A-INSER50X50

A-BASEI3 Base PRFV 3 orificios 125X150 espesor 14 mm 1,00 kg amarillo/gris PRFV isoftalica
A-BASE02 Base rectangular 2 orificios 70x100 espesor 3 mm 0,80 kg acero inoxidable AlSI 304/316
A-BASEO03 Base trapezoidal 3 orificios 150x150 espesor 3 mm 0,90 kg acero inoxidable AISI 304/316
U-60501510 Base vertical 60x50x5 L =130 mm 0,17 kg amarillo/gris PRFV isoftdlica
A-INSER50X50 Insercion de refuerzo 40x40 L =130 mm 0,17 kg negro PAG6

Tapon PRFV

- e

Tapon PRFV

Conexion 90°

Conexion 90°

Conexion 90°

Conexion articulada

Conexion articulada

or ¥ 77 W 9 %

A-TAPPO7PP A-TAPPO8PP A-CONNO110 A-CONNO210 A-CONNO310 A-CONNO1PP A-CONNO2PP
A-TAPPO7PP Tapon Pasamanos ergonémico 70x60 espesor 3 mm 37g amarillo/gris PA66
A-TAPPOS8PP Tapon Tubo intermedio - 5g amarillo/gris PA66
A-CONNO0110 Conexion 90° Pasamanos ergonémico 150x150 mm 0,25 kg amarillo/gris PRFV isoftalica
A-CONNO0210 Conexion 90° Tubo intermedio 140x140 mm 0,20 kg amarillo/gris PRFV isoftélica
A-CONNO0310 Conexion 90° Zébcalo 60x60 L =150 mm 0,25 kg amarillo/gris PRFV isoftélica
A-CONNO1PP Conexion articulada Pasamanos ergonémico - 0,15 kg amarillo/gris PAG6
A-CONNO2PP Conexion articulada Tubo intermedio - 0,21 kg amarillo/gris PAG6




MODULOS ESTANDAR

Barandilla STD 1
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FIJACIONES TiPICAS

Fijacién a perfil UPN

50x5mm
Perfil cuadrado

;

Insercidn

)

Tornilleria
M10/ M12

=

75 mm min.

35 mm min.

]

Z6calo nervado

.

Eurograte
P.R.F.V.

Placa en acero
(instalador)

"o

S~

Fijacion a perfil metalico

50x5mm
Perfil cuadrado

;

Insercién

)

Tornilleria
M10/ M12

=

Z6calo nervado

Eurograte
] / PREV.

50x5mm

Refuerzo
en P.R.F.V.

75 mm min.

"o

35 mm min.

Placa acero inox. (instalador)

50x5mm
Perfil cuadrado

),

Insercién

)

Tornilleria
M10/ M12

.

75 mm min.

35 mm min.
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Z6calo nervado

~

]

Eurograte
P.R.F.V.

Fijacion vertical al cemento

50x5mm
Perfil cuadrado

;

Insercion

M12 tacos

Z6calo nervado

Suelo
Cemento

|
jimi}

Base fijacion horizontal PRFV

50x5mm
Perfil cuadrado

;

Base Fijacion
P.R.F.V.

M12 tacos

Z6calo nervado

Suelo
Cemento

Base fijacidn horizontal acero inoxidable

50x5mm
Perfil cuadrado

Base Fijacion
Acero Inoxidable

Z6calo nervado

M12 tacos

Suelo
Cemento




MONTAIJE TiPICO
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EUROGRATE® BARANDILLAS - OPCIONES
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Colores a medida Cancelas/Puertas

Pasamanos especiales
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