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MADE IN ITALY
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Ventajas:

Ticomm & PROMACO se dedica desde 1982 a la investigacion, el desarrollo y la
produccidn de rejillas, barandillas, escaleras y estructuras en fibra de vidrio.
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EUROGRATE® - ESPECIFICACIONES TECNICAS

— Sectores de aplicacion:

CARACTERISTICAS TECNICAS CONSTRUCTIVAS PARA UNA ELECCION GARANTIZADA

CONCEPTO

Se trata de un producto “Fabricado en la UE” (y, en nuestro caso especifico, en Italia). La rejilla se fabrica en un proceso de moldea-
do Unico empleando fibras de vidrio continuas preimpregnadas y pretensionadas, combinadas con una matriz de resina de poliéster
ortoftalica, isoftalica, viniléster o autoextinguible sin haldgenos. Todas las fases del proceso de produccion son gestionadas por un sis-
tema PLC que garantiza el control electrdnico de la fase de moldeado, manteniendo la mezcla adecuada de resina y uniformidad en la
tension de las fibras para excluir cualquier error que pudiera producirse si este proceso se llevara a cabo de forma manual. La tejeduria
debe garantizar una distribucién homogénea de las fibras de vidrio y permitir que la resina penetre en el interior de éstas asegurando
su perfecta impregnacion. Otras tecnologias de tejeduria como el moldeado manual y/o el sistema RTM (por inyeccidn) no se aceptan
al no ofrecer garantia de fiabilidad en el uso de resinas autoextinguibles sin halégenos, que por sus caracteristicas tienen una viscosi-
dad y densidad media-alta y, por tanto, resultan dificiles de impregnar.

AUTOEXTINGUIBLE

Los productos tienen caracteristicas autoextinguibles clasificadas segin la normativa europea EN 13501-1:2007 con valor
Bfl-s1; segln la normativa AFNOR NF-P92501, con valor M2; y seguin la normativa ENEL DS 4974, con valor 100. Los productos
tienen un bajo nivel de toxicidad y de emisiéon de humos (sin haldgenos), clasificandose seglin la normativa AFNOR NF F 16-
101, NF X 70-100, STM-S-001 con valor F1.

COMPORTAMIENTO FRENTE A LOS AGENTES ATMOSFERICOS
Los productos, sometidos a pruebas segun la normativa ASTM G53, no deben mostrar cambios significativos de resistencia mecanica
tras someterse a un ciclo de 1.000 horas de envejecimiento acelerado, radiacién UV-B y ciclos de evaporacion y condensacion de agua.

COLORES
Los colores estandar disponibles son el gris RAL 7004 y el verde RAL 6001.

PERFILES
Los perfiles de soporte aislantes de fibra de vidrio, con la misma composicién que la rejilla, no requieren toma a tierra, pueden
introducirse en el cemento o fijarse con sus bases correspondientes.



Malla 100x50 alt. 28 mm

Malla 50x50 alt. 15 mm

EUROGRATE® - TIPOS

Malla 220x60 alt. 40 mm
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IC-16.08A0.30000

cODIGO SECCION MEDIDA APLICACION
1C-10.07A0.30000 Malla 100x50 alt. 28 mm 1500x2000 mm 9,5 kg/m? verde/gris Estandar
1C-22.09A0.30000 Malla 50x50 alt. 15 mm 1220x1530 mm 5,8 kg/m? verde/gris Estandar
1C-16.08A0.30000 Malla 220x60 alt. 40 mm 1550x2016 mm 9,0 kg/m? verde/gris A peticidn

Perfil 85x25 mm

Perfil 50x50 mm

Perfil 90x90 mm

R-08506010 Q-05006010 Q-09006010
coDIGO SECCION MEDIDA PESO COLOR APLICACION APPLICATION
R-08506010 Montante rectangular 85x25x4x3 mm 1,17 kg/m verde/gris Estandar 6000 mm Estandar
Q-05006010 Montante cuadrado 50x50x5x5 mm 1,53 kg/m verde/gris Estandar 6000 mm A peticiéon
Q-09006010 Montante cuadrado 90x90x8x8 mm 4,50 kg/m verde/gris Estandar 6000 mm A peticién

Base fijacion inox

Base fijacion inox

Base fijacion inox

Base fijacién PRFV

Base fijacion inox
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A-BASEOS A-BASEO3 A-BASEO02 A-BASEI2 A-BASEO06
cODIGO SECCION MEDIDA PESO uso MATERIAL
A-BASEO05 Base rectangular 4 agujeros 100x170 gros. 3 mm 1,40 kg Perfil rectangular 85x25 mm AISI 304 /316
A-BASEO3 Base trapezoidal 3 agujeros 150x150 gros. 3 mm 0,90 kg Perfil cuadrado 50x50 mm AISI 304 / 316
A-BASE02 Base rectangular 2 agujeros 70x150 gros. 3 mm 0,80 kg Perfil cuadrado 50x50 mm AISI 304 /316
A-BASEI2 Base PRFV 2 agujeros 100x150 gros. 14 mm 0,83 kg Perfil cuadrado 50x50 mm PRFV isoftalica
A-BASEO06 Base rectangular 4 agujeros 200x160 gros. 4 mm 2,60 kg Perfil cuadrado 90x90 mm AISI 304 /316

A peticion, cercados con mallas y formatos diferentes.




EUROGRATE® - MALLA 100x50 alt. 28 mm

SECCION LATERAL VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL
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CERCADO HORIZONTAL CERCADO VERTICAL

SECCION SUPERIOR SECCION SUPERIOR

DETALLE FIJACION DETALLE BASE DE FIJACION SECCION MONTANTE DETALLE FIJACION
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100x50
M6x80 Aisi 316

CODIGO SECCION MEDIDA PESO COLOR/USO MATERIAL

1C-10.07A0.30000 Malla 100x50 alt. 28 mm 1500x2000 mm 9,5 kg/m? verde RAL 6001 / gris RAL 7004 PRFV

1C-10.07A0.30000 Malla 100x50 alt. 28 mm 2000x1500 mm 9,5 kg/m? verde RAL 6001 / gris RAL 7004 PRFV

R-08506010 Montante rectangular 80x25x4x3 mm 1,17 kg/m verde RAL 6010 / gris RAL 7035 PRFV

A-BASEOQ5 Base rectangular 4 agujeros 100x170 th. 3 mm 1,40 kg Perfil rectangular 85x25 mm AISI 304 /316

Pernos de fijacion M 6x80 - fijacién panel montante AlSI 304 /316




EUROGRATE® - MALLA 50x50 alt. 15 mm
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DETALLE FIJACION

PERFIL DE FIBRA DEVIDRIO

TIRANTE DE AISI316

5050x5

PANEL DE

PLACA DE FACION DE

FIBRA DEVIDRIO
OAISI316

céDIGO

1C-22.09A0.30000

SECCION

Malla 50x50 alt. 15 mm

MEDIDA

1220x1530 mm

PESO

5,8 kg/m?

COLOR/USO

verde RAL 6001 / gris RAL 7004

MATERIAL

PRFV

1C-22.09A0.30000

Malla 50x50 alt. 15 mm

1530x1220 mm

5,8 kg/m?

verde RAL 6001 / gris RAL 7004

PRFV

Q-05006010

Montante cuadrado

50x50x5x5 mm

1,53 kg/m

verde RAL 6010 / gris RAL 7035

PRFV

A-BASEO2

Base rectangular 2 agujeros

70x150 sp. 3 mm

0,80 kg

Perfil cuadrado 50x50 mm

AlISI 304 / 316

Pernos de fijacién

"U" bolt M 6x240

fijacion panel montante

AlISI 304 /316



EUROGRATE® - MALLA 220x60 alt. 40 mm
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M6x80 Aisi 316 -

c6DIGO

1C-16.08A0.30000

SECCION

Malla 220x60 alt. 40 mm

MEDIDA

1550x2016 mm

PESO COLOR/USO MATERIAL

9 kg/m? verde RAL 6001 / gris RAL 7004 PRFV

1C-16.08A0.30000

Malla 220x60 alt. 40 mm

2016x1550 mm

9 kg/m? verde RAL 6001 / gris RAL 7004 PRFV

R-08506010

Montante rectangular

85x25x4x3 mm

1,17 kg/m verde RAL 6010 / gris RAL 7035 PRFV

A-BASEOQ5

Base rectangular 4 agujeros

100x170 sp. 3 mm

1,40 kg Perfil rectangular 85x25 mm AISI 304 /316

Pernos de fijacién

M 6x80

fijacién panel montante AlSI 304 /316
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